Afkastrgr fra syrerum
fores til det fri

Udluftning fra lagertank
fores til det fri &
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Afkastrer fra klorrum
fores til det fri

Brint udluftning
fores ftil det fri
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17. Ventil monteres v. serieforbundne dagtanke
18. Vaesketat og kemikalieresistent menbran

19. Pumpesump med alarm ved veskeopstuvning
20. Veegkonsol for dunk til flokningsmiddel

TEKNOLOGISK
Svgmmebadsteknologi INSTITUT

Kvalitet i byggeriet
Byggeri og Anlaeg
Teknologisk Institut

|
I
|
P @ .
| | |
L e - 1 Lo ]]
. i | (®)
> A : — [ | |
S :' | e |
N\ | | | |
I I I 0 !
i i i 2 50 mm g 50 mm < ;
| | o |
I I I !
I I g I !
| ] ® | X £ |
i Q. | | i ’
R ? |
|
, @ S} I
! =% £ N I
. ) o ® £ £ K —
L : = € D>
0 E\j [T A 3 @ 8 .
@ 3 © by Klorelektrolyseanleg
|:| = Q E
1 — J = o
— j n
O NENE : @@ | INE @
= X X
. J | | ]
Syre—/flokningsrum Klorrum
Pumpesump ® Pumpesump
Note:
1. Delstramspumpe til kemikaliedoseringsanleaeg
2. Retur fra klordosering
3. Retur fra syre-/flok-dosering
4. Flowmaler med graensekontakt
5. Temmeledning
6. Kemikaliedoseringsskab
7. Klorelektrolyseanleag
8. Dagtank syre
9. Dagtank flokningsmiddel
10. Selvansugende kemikalietransportpumpe m. heaevertbryder samt beholder
- For flokningsmiddel leveres der otal-heaevert el.lign. mekanisk handpumpe
11. Lagertank
12. Niveaukontakt for hgj vaeskestand tilsluttet akustisk alarm RUderSdal Kommune
13. Akustisk alarm
14. Mekanisk udsugning med reguleringsspjeld ; i icari
15. Pafyldningsskabe Plejecenter Skovbrynet, renovering og modernisering
16. Indtag for ude-/erstatningsluft (rist i dar) Tegn.:

Vandbehandling

Princip for kemikalierum
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