
Hørsholm Kongevej Hørsholm Kongevej

1
+

1
0
0

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

0
5
0

1
+

1
5
0

1
+

2
5
0

1
+

3
5
0

51.11Bund:

52.11  Top:

53.01TK:

RF9A 11 m

IK: 51.36     UK: 50.67

Top: 51.57   Bund: 50.57 

TK: 52.92-53.26 

RF10A

51,54Bund:

52,54Top:

53.31TK:

RF9B 33 m

IK: 51.58     UK: 50.89

Top: 51.79   Bund: 50.79

TK: 53.28-53.53

RF10B

IK: 59.57     UK: 58.90 

Top: 59.80   Bund: 58.80 

TK: 60.37-58.50

RF6 Indløb

56.67Bund:

57.67Top:

58.6TK:

RF5B 14 m
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IK: 51.84     UK: 51.12

Top: 52.02   Bund: 51.02

TK: 52.58-52.42

RF8

88.0m-160pp-10.1o/ooV

29.9m-160pp-10.4o/oo

V

79.9m-160pp-3.8o/oo

V

31.2m-160pp-47.1o/oo

V

25.6m-160pp-22.3o/oo

V

48.1m-160pp-57.3o/oo

V
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59.64

58.00
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94.5m-160pp-50.4o/oo

V

51.83

57.53

V V

51.91
59.7m-160pp-29.6o/oo
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52.0m-160pp-74.1o/oo

51.63

57.60IK:

56.81Bund:

57.81Top:

59.04TK:

RF5B 14 m

56.54Bund:

57.54Top:

58.14TK:

RF5B 14 m

51.73IK:

50.94Bund:

51.94Top:

52.74TK:

RF7B 21 m

50.87Bund:

51.87Top:

52.49TK:

RF7B 21 m

50.80Bund:

51.80Top:

52.40TK:

RF7B 21 m
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51.11Bund:

52.11 Top:

53.09TK:

RF9A 11 m

51.90IK:

51.11 Bund:

52.11  Top:

52.91TK:

RF9A 11 m

52.35IK:

51.56Bund:

52.56Top:

53.52TK:

RF9B 33 m

51,52Bund:

52,52Top:

53.12TK:

RF9B 33 m

52.43

TK: 53.10

Overløb

RF10 O B

BK: 51.80

VS: 52.38

DK: 53.52

ø600 Plast

RF9 I B

RK: 61.62

ø425

001056R

VS: 60.77

TK: 61.52

RF6 I-000281R-24.3-3-T

BK: 60.76

DK: 61.65

ø425 Plast

001066R

VS: 60.81

RK: 61.56

ø315 Plast

Kuppelrist

RF5 I-000286R-48.3-9-T

TK: 59.78

Overløb

RF6 O

BK: 59.01

VS: 59.59

DK: 60.46

ø600 Plast

RF6 I

TK: 60.30

Tørbrønd

RF6 I-A

BK: 57.07

VS: 57.65

DK: 59.02

ø600 Plast

RF5 I

VS: 58.86

RK: 59.61

ø315 Plast

Kuppelrist

RF5 I-001066R-8.5-9-T

TK: 58.54

Overløb

RF5 O

VS: 57.53

TK: 58.28

ø315 Plast

000301R

BK: 52.67

VS: 53.25

TK: 54.00

RF8 I A-000301R-24.4-3-T

VS: 53.21

RK: 53.96

ø315 Plast

Kuppelrist

RF7 I A-000306R-24.2-9-T

Kuppelrist

BK: 54.39

VS: 54.97

TK: 55.72

ø315 Plast

000316R

RK: 55.68

ø425 Plast

000111R

VS: 56.59

RK: 57.34

ø315 Plast

Kuppelrist

000306R

VS: 54.93

RK: 55.68

ø315 Plast

Kuppelrist

000311R

TK: 52.45

Overløb

RF10 O A

TK: 52.50

Overløb

RF9 O A

Kuppelrist

BK: 51.45

VS: 52.03

TK: 52.78

ø315 Plast

000326R

BK: 51.36

VS: 51.94

DK: 52.89

ø600 Plast

RF10 A I

BK: 51.34

VS: 51.92

DK: 52.88

ø600 Plast

RF9 I A

VS: 52.01

RK: 52.76

ø315 Plast

Kuppelrist

000321R

TK: 51.96

Overløb

RF7 O A

TK: 52.26

Overløb

RF8 O A

BK: 51.28

VS: 51.86

DK: 52.61

ø600 Plast

RF8 I A

BK: 51.20

VS: 51.78

DK: 52.79

ø600 Plast

RF7 I A

TK: 53.96

ø425 Uoplyst

000941R

TK: 53.25

Overløb

RF9 O B

Kuppelrist

BK: 52.55

VS: 53.13

TK: 53.88

000926R-000931R-30.0-9-TBK: 51.00

VS: 51.58

DK: 53.55

ø600 Plast

RF10 I B

BK: 52.74

DK: 53.93

ø425 Plast

000921R

Kuppelrist

BK: 52.89

VS: 53.47

TK: 54.22

000926R-000931R-70.0-9-T

VS: 53.10

RK: 53.85

ø315 Plast

Kuppelrist

000916R-000911R-29.9-3-T

VS: 53.43

RK: 54.18

ø315 Plast

Kuppelrist

000921R-000911R-39.9-3-T

Tegningen benytter ikke nødvendigvis alle signaturer.

Hvis ikke andet angivet er UK lig BK i gennemløbsbrønde og UK lig VSP i sandfangsbrønde

over VSP i sandfangsbrønde

Hvis der ikke er angivet IK på brønd eller ledning er det indløb i bund for gennemløbsbrønde og indløb 5 cm 

Ledninger der ind i og ud af Rockflow anlæg er ø110 glat PVC

Alle ledninger der ikke er benævnt på tegningen er ø160 glat PVC

Projekteret vejgeometri er vist sort.

Eksisterende forhold er nedtonede. Eksisterende ledningsoplysninger er vist gråt.

Ubenævnte mål er i meter. Ledningsdimensioner er i millimeter.

RF

DK

Projekteret trækrør, belysning

Ledningstracé, TDC

Ledningstracé, Nexel 

Projekteret regnvandsmagasin i stenuld

m. vandlås og kuppelrist

m. dæksel / sandfangsbrønd 

Projekteret regnvandsbrønd 

og vandlås

Projekteret vejbrønd med sandfang 

Projekteret regnvandsledning

Entreprisegrænse

SIGNATURER:

IK

UK

NOTE:

TK

SF

RB

Kuppelrist i trug

Principskitse

Top

TK

top ledning 0.4 m.u.t.

Udluftningsledning. Anboring med

Projekteret linjedræn

Indløbskote

Dækselkote

Regnvandsmagasin i stenuld

Eksisterende ledningstracé, fjernvarme

Eksisterende fjernevarmeledning

Eksisterende muffe, nedlægges

Eksisterende elkabel, 50 kV, nedlægges

Eksisterende telekabel, nedlægges

Spulebrønd, regnvand

Sandfangsbrønd

Terrænkote

Udløbskote

K
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Afvandingsplan 

1014544 KLTE/SOBR KLTE/SOBR

F

Udbudsprojekt 

MMSO IASA LBY 23.07.2025

MMSO IASA LBY 23.07.2025

MMSO LBY LBY 23.06.2025

BMNI RAHA 06.12.2024

Tilpasning af trækrør, ledningstracé TDC og NEXEL 

Tilpasning af trækrør, ledningstracé TDC og NEXEL 

Tilpasning af trækrør ved autoværn

 

Del 4

N

D HLVO BMNI BMNI 17.08.2025Tilpasning rockflow anlæg og tilhørende ledningsføringer

E HLVO BMNI BMNI 18.08.2025Fjerne bemærkning fra note ift sandfangsbrønde

F RAGO BMNI BMNI 22.08.2025Korigeringe af anlæg 3 og 5 (5a+5b)

G RAGO BMNI BMNI 28.08.2025Korigeringe af anlæg 7B, 9A, 9B


