NOTE:

Koter, koordinater og stationeringer er i m. @vrige ubenaevnte mal er i m.
Koordinater er angivet i system UTM32 og koter refererer til DVR90.

Indhentede ledningsoplysninger er kun vejledende.
Entreprengren skal selv sta for indhentning af ledningsoplysninger.

Ngjagtig placering af eksisterende ledninger og kabler skal verificeres pa
stedet af af de respektive ledningsejere.

Generelt er ledninger og kabler vist med en centerlinie, uagtet at der er tale
om et kabelbundt mv.
Private ledningsanlaeg, draen- og stikledninger er generelt ikke vist.

Der kan af signaturforklaringen fremga signaturer der ikke er vist pa den enkelte tegning.

SIGNATURER:

Eksisterende forhold:
Aflgb, feellesvand, gravitation
Pumpe

Projekterede forhold:
c——T— =\

.
. Pumpe etableres af Villy Poulsen

Pumpeslanger etableres af Villy Poulsen

@vrige symboler:

Grundkort (KORTFORSYNINGEN):
Bygninger Jernbane
Skov ~——  Grundkort
Se/Bassin Brenddeaeksel, ukendt type
Matrikelskel Lysmast
Vandlgbsmidte Vejbrgnd

Indlgbspumpestation

Pumpe til at tsmme bassin 4
starter nar der pumpet
ca.20% ned i bassin 3.
Pumpe teendes og slukkes
manuelt.

Kan udfgres af bade
Novafos 6 og VP.
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1 2025.12.10 DKMORS DKPSTE DKPSTE Pumpeslange revideret, jernplade tilfgjet
Rev. Dato Udarb. Kontrolleret Godkendt Beskrivelse
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SWECO ﬁ

www.sweco.dk

MP begynder at pumpe
fra bas%¥n 1 til ba%sian nar

maksimal hojden er naet i Udlgbsledning ved Bistru
bassin 1, pga. hojde forskellen Sag nr. Mal Kotesystem  Koordinatsystem

Indlgbsbygvaerk 41002224 1:250 DVR90 UTM32
Udgivelsesdato Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt

2025.11.12 DKMORS DKPSTE DKPSTE

Beskrivel
Overlgbskant eskrivelse .
adeibotiioll) Overpumpningsplan

Eksist. udlgb ikke adskilt, der arbejdes igennem Y-stykke
Overpumpningsfase 1
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