
+32.50
+32.50

 

160ø
 

11
0ø

 Renovationsindhegning

Renovationsindhegning

 

Fælles
Fællesdyrkningshave

dyrkningshave

 

SøSø 

11
0ø

 

Fællesparkering

Fællesparkering

 
1dd1dd +33.00

+33.00
 

GK 35.50

GK 35.50

 
50

ø
 

160ø
 Bygning 1

Bygning 1

 

+33.50
+33.50

 

11
0ø

 Blomsterhaven

Blomsterhaven

 

+34.00
+34.00

 
+35.00
+35.00

 

+35.50+35.50 

+34.50
+34.50

 

Hovedbygningen

Hovedbygningen

 Fælles
Fællesterrasse på

terrasse på
dæk
dæk

 

110ø
 

11
0ø

 1bei
1bei

 

110ø
 

3535 

GK 36.15

GK 36.15

 

Bygning 2

Bygning 2

 

Anneks
Anneks

 
GK 36.65

GK 36.65
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Klargøres til seperatkloakering jf. kloakplan for spildevand. Pumpebrønd 

Navn Type SG Dimension 

Eks. 1m Brønd SF. 12 PBR. 01 ø425 A Min. 3 l/s. Løfte højde 2,5 m. 

DK: 32,80 
BK: 31,29 110ø 

AVRP 
110ø 

Spulebrønd Rensebrønd dræn 

SF. 15 Navn Type SG Navn Type SG 

SPB. 01 ø315 ø110 T3 A RB. 01 ø315 A 
SPB. 02 ø315 ø110 T1 A RB. 02 ø315 A 
SPB. 03 ø315 ø110 T1 A RB. 03 ø315 A 
SPB. 04 ø315 ø110 T4 A RB. 04 ø315 A 
SPB. 05 ø315 ø110 T1 A RB. 05 ø315 A 
SPB. 06 ø315 ø110 T4 A RB. 06 ø315 A 
SPB. 07 ø315 ø110 T1 A RB. 07 ø315 A 
SPB. 08 ø315 ø110 T3 A RB. 08 ø315 A 
SPB. 09 ø315 ø110 T4 A RB. 09 ø315 A 
SPB. 10 ø315 ø160 T4 A RB. 10 ø315 A 
SPB. 11 ø315 ø110 T1 A RB. 11 ø315 A 
SPB. 12 ø315 ø160 T4 A RB. 12 ø315 A 
SPB. 13 ø315 ø160 T4 D RB. 13 ø315 A 
SPB. 14 ø315 ø160 T2 A RB. 14 ø315 A 
SPB. 15 ø315 ø160 T3 A RB. 15 ø315 A 

SPB. 14 

Overløb 

160ø 

Nedsivningsbassin 
0.85 m dyb 
VSK: 33.48 

110ø 200ø 

33.567 
RB. 02 SF. 01 

110øRB. 03 RB. 01 
T SF. 02 

RB. 08 
SPB. 16 ø315 ø160 T3 A RB. 16 ø315 A 
SPB. 17 ø315 ø110 T3 A RB. 17 ø315 AT 
SPB. 18 ø315 ø160 T3 A RB. 18 ø315 A 
SPB. 19 ø315 ø160 T4 A RB. 19 ø315 ARB. 07 
SPB. 20 ø315 ø160 T3 A RB. 20 ø315 A 

RB. 21 ø315 A 
RB. 22 ø315 AAVRHSPB. 15 

SF. 03 
RB. 23 ø315 AAVRH 

Sandfang 

Navn Type SG 

SF. 01 ø315 ø110 35L A 
SF. 02 ø315 ø110 35L A 
SF. 03 ø315 ø110 35L A 
SF. 04 ø315 ø110 35L A 
SF. 05 ø315 ø110 35L A 
SF. 06 ø315 ø110 35L A 
SF. 07 ø315 ø110 35L A 
SF. 08 ø315 ø110 35L A 
SF. 09 ø315 ø110 35L A 
SF. 10 ø315 ø110 35L A 
SF. 11 ø315 ø110 35L A 
SF. 12 ø315 ø110 35L A 

16
0ø

11
0ø

 
11

0ø
 

11
0ø

 

16
0ø

 

11
0ø

 
16

0ø
 

16
0ø

 
11

0ø110ø 
T 

RB. 06 
T 

RB. 05 

RB. 04 
SF. 20 

SF. 11 
SF. 13 ø315 ø110 35L APBR. 01 

AVRP SF. 14 ø315 ø110 35L ASF. 10 
SPB. 19 SF. 15 ø315 ø110 35L Rist A110ø 110ø 110ø

11
0ø

11
0ø SF. 16 ø315 ø110 35L Kuppelrist A 

SF. 17 ø315 ø110 35L Kuppelrist A
ARE SF. 18 ø315 ø110 35L A 

SF. 19 ø315 ø110 35L AT 
SF. 20 ø315 ø110 35L AT T TARE 

T 

11
0ø

 

11
0ø

 

11
0ø

 

Signaturforklaring: 

Regnvandsledning 

DrænledningT 

110ø 

T 

Tagnedløb
T K08_M51_T50_S1_H1_E_N001 

Bundkote 
BK 

Dækselkote 
DKT ARE T 

Spulebrønd
ARE SPBSF. 18 T T 

110ø Sandfang
SF 

110ø SF. 14 Rensebrønd 
RB110ø 160øSPB. 16 SF. 19 

Pumpebrønd
PBR 

SF. 17 110ø 

SPB. 18 

Afvandingsrender pakering, SG(D)=400kN
AVRP 

Afvandingsrender hus, SG(A)=15kNSF. 09 AVRH
SPB. 17 110ø Afvandingsrende i lyskasse

ARE 

Faldretning 

11
0ø

11
0ø

 

SPB.04 
Note: 

SF. 07 RB. 17 

Tilkobling til seperatkloakering udenfor matrikel mangler afklaring.
SF. 08T 

Alle regnvandsledninger udføres med min. 20 0/00 før sandfang og min. 10 0/00 efter. 

Regnvandsledninger dimensioneres efter 10 års hændelse. 

SF. 05 RB. 18
RB. 09 

SF. 16 T
SF. 06T Søen skal kunne håndtere minimum 161m 3 

RB. 16 Koter mangler afklaring.SF. 04 T SF. 13 
110ø 

Brønde placering er midlertidig grundet manglene grundlag for koter.

11
0øRB. 15 T 

AVRHAVRH 

11
0ø

T Dræn udføres i ø92/80 mm med rensebrønde som markeret på tegning. 

Regnvandsledninger udføres i min ø110. 

Tørledninger ligges min. 300 mm under færdigt terræn. B1 H 
Våde regnvandsledninger ligges i min. frostfri dybde under færdigt terræn. 

AVRH RB. 19 
AVRH 

T
RB. 20 

T 110ø 

Dræn ligges i min. 750 mm under færdigt terræn.T ARB. 21 Alt udføres efter DS432. 

RB. 22 RB. 23RB. 14 B2Afløb fra sokkelrende udføres med afløb på hver side af tagnedløb. Tagnedløb føres 
gennem sokkelrende med vandtæt lukning og tilkobles sandfangsbrønd.T RB. 13 

110ø B3 T
RB. 12 1 

0RB. 10 RB. 11 
K 

D Rettet spildevands ledninger og note 26.02.2026 KM FBR 
C Note, signaturforklaring 05.01.2026 FBR KM 
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