
Krav til adgangsvejen 
(inkl. koteletbenet):
• Underlaget skal være fast, jævnt og plant 

(fx fliser, asfalt eller beton) uden trapper, trin 
eller væsentlige stigninger/fald.

• Underlaget, hvor beholderne skal trilles, skal 
være mindst 1 meter bredt.

• Buske og træer skal beskæres, så der er  
en frihøjde på 2,20 meter.

• Der må højst være én låge, port eller bom 
på adgangsvejen. Den skal kunne stå åben 
af sig selv.

• Sørg for, at der er fri adgang til beholderne, 
og at hele adgangsvejen er oplyst.

• Husk at rydde sne og at glatførebekæmpe om 
vinteren.

Afstand til beholderne
• Dine affaldsbeholdere må højst være  

placeret 5 meter fra koteletbenets slutning.

Adgangsforhold ved koteletgrunde
Har du en koteletgrund med en lang indkørsel op til huset? Så skal du være opmærksom på, at selve  
indkørslen (koteletbenet) skal leve op til de samme krav som den almindelige adgangsvej. 

Lever din 
adgangsvej ikke op 

til kravene?  
Så kan du vælge at køre dine beholdere  

frem til skel på tømmedagen.

Tilmeld dig beskedservice på kom-
munens hjemmeside, og få en 

sms dagen inden tømning.

Læs mere om krav til adgangsvej og standplads på 
www.rudersdal.dk/affald




